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Domekamera / Dome Camera 

KST – 1009_A, DOME 1 
Order-no.: 1009 9 0000 

 
 

Gehäuse der TRAFFICLUX® Standardline Serie sind auf spezielle Einsatzzwecke an oder in 
Fahrzeugen, wie Eisenbahnwagen, Nah- und Fernverkehrszügen, Straßenbahnfahrzeugen und 
Bussen abgestimmte Kameragehäuse. KST – 1009, DOME 1  ist eine robuste, leicht zu installierende 
und vandalismussichere Kamera zur Überwachung von Fahrzeuginnenräumen. Die Kamera entspricht 
den gültigen Bahnnormen. Eine Zertifizierung der Kameras im externen Prüflabor kann auf 
Kundenwunsch durchgeführt werden. Voraussetzung hierfür ist die Montage mit  den von der KST 
GmbH empfohlenen Kameramodulen. 
Die Kamera kann sowohl als analoge als auch als IP-Kamera geliefert werden. 
 

 

Camera housings of the TRAFFICLUX® Standardline Series are designed for the special application 
in vehicles like trains, trams and busses. KST – 1009, DOME 1 is a tough, easy to install and 
vandalism resistant camera for compartment observation. The camera corresponds to the actual 
railway standards. On Request, the cameras can be certified by an external laboratory. This requires 
the installation of camera modules, which are recommended by KST GmbH. 
The camera is available as analogue as well as IP-based camera. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technische Daten: 
 
o Robuster Gehäuseaufbau mit Basis aus 

Aluminium und Kuppel aus Polycarbonat 
o Geeignet für Farb- und S/W-Kameras 
o Kuppel klar, Innenkuppel schwarz 
o Abmessungen: 

Durchmesser: 147mm      
Höhe:    72mm 

Technical Data: 
  
o Tough housing with base of aluminium and 

dome bubble of polycarbonate 
o Suitable with colour and b/w cameras 
o Clear dome bubble, internal bubble black 
o Dimensions:     

 Diameter: 147mm       
 Height:    72mm 



 
 
 
 
   

Analoge und digitale Kameratechnik - Sicherheitstechnik - Forschung - Kleinserien- und Musterbau 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Sales:  KST GmbH Tel.: 03501 / 46 73-30 e-mail: info@kst-dresden.de 
 Kamera & System Technik Fax: 03501 / 46 73-55 www.kst-dresden.de 
 Hugo-Küttner-Strasse 1a 
 01796  Pirna 
 
TrafficLux, EyeLux and VHLReal are Trademarks of KST GmbH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Daten der Kamera / Technical data camera: 
 
Image Sensor:    1/3” CCD (CMOS optional) 
Scanning System:   625 lines, interlaced 
Sync. System:    Internal / LL selectable 
Electronic Shutter:   1/50 – 1/100.000 
Main Video Output:   1Vp-p, Composite, 75Ω 
Service Monitor Output:   1Vp-p, Composite, 75Ω 
Horizontal Resolution:   480 TV Lines (color), 530 TV Lines (b/w) 
Min. Illumination:   0,1 Lux (color), 0,3 Lux (b/w) 
S/N Ratio:    48dB 
Dynamic Range:   120dB (max.), 95dB (typical) 
AGC control:    0 – 46dB 
Lens Options (DC Auto Iris):  Vari-focal: 2,6 – 6mm; 3,8 – 9,5mm; 2,9 – 10mm 
     Fix focus: 2,96mm – 16mm 
Power Consumption:   200mA 
Power Requirement:   12V DC 
 
 
 
Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten                           All data subject to change without prior notice 


