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Abbildung kann abweichen / image similar 

 

Analoger Monitor mit 2 vertikal eingebauten 8,4“ TFT-Displays für den mobilen Einsatz in 

Schienenfahrzeugen. 

Analogue monitor with 2 vertically assembled 8,4“ TFT-displays for mobile use in railway vehicles. 

Technische Daten:     Technical Data: 
 

Eigenschaft Beschreibung  Feature Description 

Display 2 x 8,4” color TFT LCD, 

vertical 

 Display 2 x 8,4” color TFT LCD 

vertical 

Aktive Displayfläche 170,4 x 127,8 mm  Action Area 170,4 x 127,8 mm 

Auflösung 800 x 600 RGB  Resolution 800 x 600 RGB 

Kontrastverhältnis 900:1   Contrast Ratio 900:1 

Helligkeit 800 cd/m²   Brightness 800 cd/m² 
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Eigenschaft Beschreibung  Feature Description 

On Screen Display 
(OSD) 

Funktionseinstellungen über 
OSD  

 On Screen Display 
(OSD) 

OSD Function Control 

Backlight LED  Backlight LED 

Farbtiefe 16,2M  Colour Depth 16,2M 

Videoeingang 2 x BNC 75 Ω 

PAL/NTSC Auto Switch 

 Video Input 2 x BNC 75 Ω 

PAL/NTSC Auto Switch 

Stromversorgung 1 x M12 (male), 4-pol.,  

A-codiert 

 Power supply 1 x M12 (male), 4-pin,  

A-coded 

Betriebsspannung 

Leistung 

24 V DC 

max. 25 W 

 Power Source 

Consumption 

24 V DC 

max. 25 W 

Schutzart/-klasse frontseitig IP54  

 

 Protection Rate IP54 front side 

Displayschutz Frontseitig, entspiegeltes 

Schutzglas 

 Display Protection Front side, anti-glare 

protection glass 

Gewicht ca. 2,6 kg  Weight approx. 2,6 kg 

Abmessungen 425 x 165 x 48 mm  Size 425 x 165 x 48 mm 

Befestigung VESA 75, M5  Mounting VESA 75, M5 

Betriebstemperatur Standard: OT1, ST0 

 

 Operating 

Temperature 

Standard: OT1, ST0 

 

Luftfeuchtigkeit max. 95% RH,  

nicht kondensierend  

 Humidity max. 95% RH,  

non condensed 

Helligkeitsregelung automatisch  Brightness Control automatic 

Produktnormen Das Produkt wurde unter 

Berücksichtigung der 

gültigen Bahnnormen 

entwickelt und gefertigt. 

RoHS und REACH konform 

 Standards All components are 

developed according to 

valid railway standards. 

Conformity to RoHS and 

REACH 

Statusanzeige LED    Status Indicator LED 

Gehäuse Edelstahl, gepulvert in RAL 

9005 schwarz 

 Enclosure Stainless steel, powder 

coated  RAL 9005 black 

Erdungsanschluss Gewindebolzen M6  Grounding Threaded Bolt M6 

 

Änderungen vorbehalten.           All data subject of change without prior notice. 


